
PLASTISOL PF GIALLO CALDO

AM1220.23

Breve
descrizione:

Confezione da 1 Kg

Descrizione
completa:

PLASTISOL PF GIALLO CALDO
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Inchiostro Plastisol GIALLO CALDO per la stampa tessile. Inchiostro
coprente e con finitura lucida.

CARATTERISTICHE GENERALI
•Elevata coprenza
•Buona stampabilità bagnato su bagnato
•Elevata brillantezza dei colori
•Buona elasticità
•Polimerizzazione a 150/160°C per 3 minuti
•Phthalate-free

PREPARAZIONE
Gamma di inchiostri pronta all’uso.
Mischiare bene prima dell’uso.
Tutti i colori possono essere mischiati tra loro in qualsiasi proporzione. Si consiglia di non mischiare più di tre basi alla
volta.

APPLICAZIONE
Per ottenere una maggiore coprenza e tonalità di colore si consiglia di regolare al meglio il fuori contatto e la pressione
della racla.
Si consiglia l’utilizzo dell’emulsione SCREEN-COAT BLU.

POLIMERIZZAZIONE
La polimerizzazione deve avvenire a 150/160°C per 2-3 minuti.

RACCOMANDAZIONI SPECIALI
•Verificare sempre le condizioni della polimerizzazione perché con una polimerizzazione adeguata si ottiene la fusione
completa dell’inchiostro e quindi il raggiungimento delle caratteristiche finali desiderate.
•Gli inchiostri Plastisol non resistono al lavaggio a secco e alla stiratura.

GAMMA COLORI ( Cartella colori presente nell' "ALLEGATI" )
•AM1220.24 GIALLO PRIMULA
•AM1220.22 GIALLO MEDIO
•AM1220.23 GIALLO CALDO
•AM1220.30 ARANCIO
•AM1220.39 ROSSO SCARLATTO
•AM1220.40 ROSSO
•AM1220.42 ROSSO FUOCO
•AM1220.44 MAGENTA
•AM1220.50 VIOLA
•AM1220.51 AZZURRO
•AM1220.56 BLU
•AM1220.57 BLU ROYAL
•AM1220.58 BLU NAVY
•AM1220.61 VERDE BRILLANTE
•AM1220.84 NERO GLOSS
•AM1220.87 NERO MATT
•AM1220.80 NERO EXTRA
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